Universelle Helm-Garnitur flr Polizeihelm Rémer P14 oder ahnliche Helmtypen

. wasserdichtes, gerduschkompensierendes Elektret-Schwanenhalsmikrofon
. kleiner Hochleistungslautsprecher

. robuste und leichte Kommunikationseinheit

. sichere Nutzung der grof3flachigen PTT-Taste

. elektronische Anpassung an analoge oder digitale Funkgeréte

. die Garnitur kann links und rechts am Helm getragen werden

Technische Daten

Mikrofon:
Arbeitsprinzip:
Richtcharakteristik:
Impedanz:
Empfindlichkeit:
Frequenzgang:

Lautsprecher:
Arbeitsprinzip:
Impedanz:
Kennschalldruckpegel:
Frequenzgang:

Sendetaste (PTT-8):
Gehéause:
Lebensdauer Taster:
Schutzklasse:

Sonstige Angaben:

Temperaturbereich:
Gewicht:

Germany

elektret

gerauschkompensiert (Noise Cancelling)
2500 Ohm

-34dB V/Pa, 1 kHz

100 Hz — 5 kHz

magnetisch

150 Ohm bei 1 mW /1 kHz
max. 106 dB

300 Hz — 4 kHz

schlagfestes Kunststoffgehause, schwarz, mit Kleiderclip
mindestens 1.500.000 Schaltzyklen
IP54

-30C bis +70C
187 g (inklusive PTT-Taste)

Verdnderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.



