RS8 ist einer der kleinsten Induktionshérer der Welt fiir die verdeckte Trageweise

. aufgrund modernster digitaler Signalverarbeitung das Highlight der Imtradex RS-Serie
. gibt es in kleine GroRe (S) und medium Grofl3e (M)

. kann auf beiden Seiten getragen werden

. verfugt Uber ein Batteriefach ohne integrierten Ein- und Aus-Schalter

. Betriebsdauer von bis zu 100 Stunden

. integrierte ,Soft-Squelch” Funktion und ,,Automatic-Gain-Control*

. kann ideal mit der OnGuard-Serie kombiniert werden

Technische Daten

Lautsprecher :
Arbeitsprinzip:
Kennschalldruckpegel:
Verzerrung:

Sonstige Angaben:
Betriebsspannung:
Betriebsdauer:
Batterietyp:

Farbe:
Temperaturbereich:
Gewicht:

Verstarker:

Soft-Squelch:
AGC (Automatic-Gain-Control):

Germany

magnetisch
300 Hz — 3 kHz
<10%

1,4V

ca. 100 Std.

A 10 (Zink, Luft)

beige (Standard), helles braun, dunkles braun
-10%C bis +40C

1,2 g (inklusive Batterie)

ja
ja
ja

Verdnderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.



